
Side
View

2x4
Stud
Wall

Bezel
Kit 2x4 Bezel Mount Kit Installation

LIVING
SPACE

Wall opening measures 14 ½" wide by 30 ¼" tall. Only 
one side of the wall will be cut to make the opening.

Bezel kit is centered over the wall opening and 
secured to the wall using #10 wood screws.

Electrical wiring can run through knock out on back of 
dehumidifier or knock out on bottom of dehumidifier, 
depending on application. 

Drain hose can run through knock out on back 
of dehumidifier or knock out on bottom of 
dehumidifier, depending on application.

Utility connections (power and drain) can be 
contained within the wall cavity if the 
dehumidifier is installed after new construction.

Diffuser cover is secured to the the bezel kit using 
#8 sheet metal screws.
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La abertura de la pared mide 14 ½” de ancho por 30 ¼” de alto. 
Solo se cortará un lado de la pared para hacer la abertura.

El kit de bisel se centra sobre la abertura de la pared y se fija a la 
pared con tornillos para madera n.° 10.

El cableado eléctrico puede pasar por la parte trasera del  
deshumidificador o por la parte inferior del deshumidificador, 
según la aplicación.

La manguera de drenaje puede atravesar la parte posterior del 
deshumidificador o la parte inferior del deshumidificador, según la 
aplicación.

Las conexiones de servicios públicos (alimentación y desagüe) 
pueden estar contenidas dentro de la cavidad de la pared si el 
deshumidificador se instala después de una nueva construcción.

La cubierta del difusor está asegurada al kit de bisel con tornillos 
de hoja de metal n.º 8.
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Instalación del kit de montaje de bisel 2x4
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Surface mount kit is secured to the wall 
(fasteners not included). Select installation 
hardware based on type of wall.

Electrical wiring can run through knock out on 
bottom or sides of surface mount kit, 
depending on application. 

Drain hose can run through knock out on 
bottom or sides of surface mount kit, 
depending on application.

Dehumidifier is placed into the opening 
of the surface mount kit.

Electrical wiring can run through knock 
out on dehumidifier based on where utility 
connection is made on surface mount kit. 

Drain hose can run through knock out 
on dehumidifier based on where utility 
connection is made on surface mount kit.

Diffuser cover is secured to the the surface 
mount kit using #8 sheet metal screws.
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Surface Mount Kit InstallationInstalación del kit de montaje en superficie
El kit de montaje en superficie está asegurado a la 
pared (los sujetadores no están incluidos).  
Seleccione el hardware de instalación según el 
tipo de pared.

El cableado eléctrico puede pasar por la parte 
inferior o los lados del kit de montaje en superficie, 
según la aplicación.

La manguera de drenaje puede pasar por la parte 
inferior o los lados del kit de montaje en superficie, 
según la aplicación.

El deshumidificador se coloca en la abertura del kit 
de montaje en superficie.

El cableado eléctrico puede pasar a través del 
deshumidificador en función de dónde se realice la 
conexión de servicios públicos en el kit de montaje 
en superficie.

La manguera de drenaje puede pasar por el orificio 
ciego del deshumidificador según el lugar donde 
se realice la conexión de servicios públicos en el 
kit de montaje en superficie.

La cubierta del difusor está asegurada al kit de 
montaje en superficie con tornillos para láminas 
de metal n.° 8.
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